Имеем следущую комплектацию:

1.Концевики механизмов:

-3 концевика багажника.
Два из которых-крайние положения механизма багажника (0+1 –баг.закрыт, 1+0 –баг.открыт, 1+1 (или 0+0) –ОШИБКА т.к. положение механизма не известно. Переход на «РУЧНОЕ» управление.

Третий-концевик крышки багажника (0-баг.захлопнут,1-баг.открыт) при 1 запрет на включение Основного механизма. Т.е  что бы не заломало механизм!!!
-2 концевика основного механизма (0+1 –основная часть крыши находится в багажном отсеке «режим КАБРИ», 1+0 –основная часть крыши находится на верху «режим КУПЭ». 1+1 (или 0+0) –ОШИБКА т.к. положение механизма не известно. Переход на «РУЧНОЕ» управление.
-2 концевика доп.механизма (0+1 –доп. часть крыши находится в багажном отсеке «режим КАБРИ», 1+0 –доп. часть крыши находится на верху «режим КУПЭ». 1+1 (или 0+0) –ОШИБКА т.к. положение механизма не известно. Переход на «РУЧНОЕ» управление.

-2 концевика дверей (0 – откр.,1 – закр.)

-1 концевик капота (0 – откр.,1 – закр.)

2.Датчик ХОЛЛА. Он находится на валу основного механизма (двигатель от самолетного закрылка на 27 вольт). Кол-во оборотов вала строго фиксировано (цепная передача). Иначе КРАХ механизма НЕ ИЗБЕЖЕН!!! Отслеживание местоположения механизма ПРИВЯЗАНО к кол-ву импульсов от ХОЛЛА! (должно задаваться в ручную при настройке!!!). Количество импульсов не превышает 255 за весь ход механизмов от начала до конца!
3. Преобразователь 12-27 вольт 20 Ампер +ключи для реверсивного управления ОСНОВНЫМ двигателем.
4. Ключи для реверсивного управления ДОП и БАГ. двигателями. А так же ключ СОЛЕНОИДА крышки багажника.

Описание ТРЕБУЕМОЙ логики следущее:

НАЧАЛО

	Активизация МК при: АСС+двигатель заведен+Ручник. При этом активация дисплея. Надпись «ПРОВЕРКА»


↓ да

	Проверка концевиков: Основного 1+0, доп. 1+0, баг. 0+1, крышка баг. 0


↓ да







↓ нет
	Рисуем Кабри, опрос кнопки КУПЭ и кнопки РУЧНОЙ в цикле (при наж.-выход из цикла)


↓ да, нажата КУПЭ. Переход на «КУПЭ»

↓да, нажата Ручной. Переход на «РУЧНОЙ»
	Проверка  Основного0+1, доп.0+1, баг.0+1, крышка баг.0


 







↓ да


↓ нет
↓переход на «ОШИБКА»
↓

	Рисуем Купэ, опрос кнопки Кабри, кнопки Ручной и кнопки Багаж в цикле( при наж.-выход из цикла)


↓ да, нажата КАБРИ. Переход на «КАБРИ»







↓да, нажата Ручной. Переход на «РУЧНОЙ

↓да, нажата Багаж.Переход на «БАГАЖ»


-

КУПЭ

	Включить преобразователь 12-27


↓

	Еще раз проверяем концевики багажника 0+1 + крышка баг. 0


↓да









↓нет. Переход на «ОШИБКА»
	Включить двигатель багажник на открывание


↓

	Проверка концевика х+0+0 и кнопки Ручной в цикле


↓да. Концевик (в центре)сработал



↓да. Нажата Ручной. Переход на «РУЧНОЙ»
	Выключить двигатель багажник.


↓

	Проверка концевиков Основной 1+0, доп. 1+0, баг. 1+0, крышка баг. 0


↓да 









↓нет. Переход на «ОШИБКА»
	Обнулить счетчик импульсов. Проверка N1.


↓да. N1=0









↓да. N1 не=0



	Проверка N2



↓да. N2=0






↓ да. N2 не=0
	Проверка N3


↓да. N3=0



↓ да. N3 не=0
↓

↑нажата.переход
	Вкл.основной двигатель, считать импульсы до совпадения с числом N1 и опрос кнопки Ручной в цикле













↓да.N1=счетчику
	Вкл.доп.двигатель


↓


↓Переход на проверкаN2
	Считать импульсы до совпадения с числом N2 и опрос кнопки Ручной в цикле.









↓да.N2=счетчику
   ↓нажата.переход

	Выкл.доп.двигатель


↓Переход на проверкаN3
	Считать импульсы до совпадения с числом N3 и опрос кнопки Ручной в цикле


↓да.N3=счетчику

	Вкл.доп.двигатель


↓Переход на концевики
↓
	Вкл. Основной двигатель и доп. двигатель. Считать импульсы с д.х.




↓
↓
	Концевики. Опрос концевиков: Основного: 0+х. Сравниваем счет. c N4. если не больше-продолжаем дальше


↓да. Концевик=0


↓нет. Концевик=1

↓ счет.стал больше N4 «ОШИБКА»
	Выкл. Основного дв.


↓




↓
	Опрос доп.коневика: 0+х


↓да. Концевик=0         

 ↓нет. Концевик=1
	Выкл. Основного дв.


↓

	Опрос обоих концевиков: Если 


↓да. Все НУЖНЫЕ концевики=0 


↓нет.один из них не=0, то переход на Концевики
	Вкл.двигатель багажника на закрывание.

Проверяем его концевик и кнопку Ручной в цикле


↓да. Концевик=0



↓да. Нажата Ручной. Переход на Ручной
	Выкл. Двигатель багажника


↓Переход на Проверка концевиков
N1-это число от 0 до 255 (вносится в ручном режиме) для задержки включения доп. двигателя относительно основного двигателя. Если задержка не нужна, то N1=0.
Если нужна задержка включения доп. двигателя на определенное число оборотов вала от основного механизма, вносим это число в N1. Доп.двигатель включится при совпадении N1 и счетчика д.х.
N2-это число от N1 до 255 (вносится в ручном режиме) для определения  момента выключения доп. двигателя. Если N2=0, то доп. двигатель не выключится.

Выключение происходит в момент совпадения N2 и счетчика д.х
N3-это число от N2 до 255 (вносится в ручном режиме) для задержки окончательного включения доп. двигателя. Если задержка не нужна, то N3=0
КАБРИ
	Включить преобразователь 12-27


↓

	Еще раз проверяем концевики багажника 0+1 + крышка баг. 0


↓да









↓нет. Переход на «ОШИБКА»

	Включить двигатель багажник на открывание


↓

	Проверка концевика х+0+0 и кнопки Ручной в цикле


↓да. Концевик (в центре)сработал



↓да. Нажата Ручной. Переход на «РУЧНОЙ»

	Выключить двигатель багажник.


↓

	Проверка концевиков Основной 0+1, доп. 0+1, баг. 1+0, крышка баг. 0


↓да 









↓нет. Переход на «ОШИБКА»
	Обнулить счетчик импульсов. Проверка N5.


↓да. N5=0









↓да. N5 не=0



	Проверка N6



↓да. N6=0






↓ да. N6 не=0
	Проверка N7


↓да. N7=0



↓ да. N7 не=0
↓

↑нажата.переход
	Вкл.основной двигатель в реверс, считать импульсы до совпадения с числом N5 и опрос кнопки Ручной в цикле













↓да.N5=счетчику

	Вкл.доп.двигатель в реверс


↓


↓Переход на проверкаN6
	Считать импульсы до совпадения с числом N6 и опрос кнопки Ручной в цикле.









↓да.N6=счетчику
   ↓нажата.переход

	Выкл.доп.двигатель


↓Переход на проверкаN7
	Считать импульсы до совпадения с числом N7 и опрос кнопки Ручной в цикле


↓да.N7=счетчику

	Вкл.доп.двигатель


↓Переход на концевики

↓
	Вкл. Основной двигатель в реверс, и доп. Двигатель в реверс. Считать импульсы с д.х.




↓

↓
	Концевики2. Опрос концевиков: Основного: х+0. Сравниваем счет. c N5. если не больше-продолжаем дальше


↓да. Концевик=0


↓нет. Концевик=1

↓ счет.стал больше N4 «ОШИБКА»
	Выкл. Основного дв.


↓




↓

	Опрос доп.коневика: х+0


↓да. Концевик=0         

 ↓нет. Концевик=1

	Выкл. Основного дв.


↓

	Опрос обоих концевиков: Если 


↓да. Все НУЖНЫЕ концевики=0 


↓нет.один из них не=0, то переход на Концевики2
	Вкл.двигатель багажника на закрывание.

Проверяем его концевик и кнопку Ручной в цикле


↓да. Концевик=0



↓да. Нажата Ручной. Переход на Ручной

	Выкл. Двигатель багажника


↓Переход на Проверка концевиков
Это первый этап программы.
