Работает схема следующим образом. Когда отсутствует напряжение на управляющем электроде тиристора, он закрыт, это означает, что его сопротивление бесконечно большое, поэтому он не пропускает через себя ток. Как только мы подаем на нее сетевое напряжение, через диод Д2, гирлянду Л1 и резистор R1 начинает течь выпрямленный диодом Д2 ток который заряжает конденсатор С1. По мере зарядки конденсатора С1, напряжение на нем увеличивается. В момент, когда напряжение на конденсаторе С1 достигает значения напряжения, при котором открывается тиристор Д1, по цепочке из резисторов R2 и R3 начинает течь ток, который открывает тиристор. В открытом состоянии тиристор имеет очень маленькое сопротивление, вследствие чего по цепочке диод Д1, гирлянда Л1 и тиристор Д1 течет ток. Гирлянда светится. Длится этот процесс до тех пор, пока полностью не разрядится конденсатор С1. После того как он полностью разрядится, процесс повторится.
 


 

    Тиристор можно взять любой из серии КУ202Л - КУ202Н, диод может быть заменен на другой, по которому может течь ток до 400 мА и рассчитан на обратное напряжение не менее 300В. Гирлянду в этом случае собирают из любых маломощных лампочек (например, автомобильных, на 12В и ток 0,15 А, их потребуется 20 штук, и соединяем мы их последовательно), но можно использовать более мощные лампочки, хотя в этом случае потребуется диод заменить на более мощный, например Д242Б, а тиристор придется установить на радиатор. Емкость конденсатора С1 может лежать в пределах 20 ... 50 мкФ и рабочее напряжение не ниже 300в. Сопротивление резистора R2 может лежать в пределах 47 ... 68 кОм. Мощность резистора R1 должна быть не менее 2 Вт (больше - лучше!), а резисторов R2 и R3 - не менее 1Вт, в противном случае они будет греться.
