Меню часов Simple_clock
Перемещение по меню с помощи кнопки MODE изменение значений SET. При кратковременном нажатии кнопки MODE происходит включение/отключение подсветки. При удержании кнопки  MODE происходит вход в меню часов. При кратковременном нажатии кнопки SET происходит понижение/повышение яркости, если она в ручном режиме. При удержании кнопки  SET происходит вход в меню будильника. Будильник отключается любой кнопкой.
Длинное удержание кнопки MODE:
1. Установка времени.

· Установка часов.

· Установка минут.

· Сброс секунд.

2. Установка даты.

· Установка числа.

· Установка месяца.

· Установка года.
3. Установки интервала даты и смены эффектов.

· Установка периода показа даты 0-10-99 сек.
· Установка режима вывода даты.

  0 – простой показ даты.
  1 – Эффект вывода даты.

· Выбор режимов индикации.

0 – простой перебор цифр

1 – плавное гашение и включение цифр.

2 – прокрутка цифр.

3 – наложение цифр.

4 – автоматический перебор режимов, изменяется каждый раз после     режима отображения даты.

4. Установки маятника и разделительных точек.
· Управление маятником.


0 – выключен.


1 – включен.

· Управление разделительной точкой.


0 – выключена.

1 –мигание 2Гц.
2 –мигание 1Гц.


3 –постоянно включена.
5. Установки яркости, сопровождается тройным писком
· Отображает в реальном времени показания с фотодатчика.

· Управление автоматической регулировкой яркости.


0 – выключена.


1 – включена.

· Установка уровня пониженной яркости 1-238 (отображается в реальном времени на втором разряде).

· Установка порога срабатывания понижения яркости.

· Установка уровня яркости подсветки при максимальной яркости (отображается в реальном времени).
Длинное удержание кнопки SET.

1. Установки времени будильника.
· Установка часов.

· Установка минут.

· Включение будильника

0 – выключено

1 – включен будильник

2 – включен ежечасный сигнал

3 – включен будильник и ежечасный сигнал

2. Установки интервала ежечасного сигнала
· Установка часа начала работы ежечасного сигнала.
· Установка часа конца работы ежечасного сигнала
