Климов А.Ю.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ  БАТАРЕЕК  АА,  ААА

Немало статей в журналах по любительской электронике посвящено возможности заряда гальванических элементов, хочу рассказать о своем положительном опыте. Подобный зарядник (далее ЗУ) эксплуатирую более 5 лет и заметил, что батарейки типоразмера АА и ААА способны подзаряжаться неоднократно, если их ЭДС   (перед зарядом)  более 1,1 В.  В этом случае электрохимические реакции в элементе прошли не полностью и еще обратимы, поэтому для заряда не требуется асимметричный ток.
Принципиальная схема ЗУ приведена на рис.1   У этой схемы нет особенностей и регулировки она не требует.
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Рис.1    Принципиальная  схема  ЗУ
     Номиналы деталей:

C1: 0,1 - 0,01мкФ * 630 В (1000 В) 
C2: 10,0 -50,0 мкФ * 16 В

PV1: на  пределе 5 В (или микроамперметр на 50 мкА с резистором 100 кОм)

R1: 1 – 3  МОм (0,125 Вт)
T1: трансформатор согласующий трансляционный , например ТАГ-III или подобные
VD1-4: любой низковольтный выпрямительный мостик (может быть спаян из диодов «капелек»)
VD5-6: красные сверхяркие светодиоды любого типа

GB1:  подзаряжаемая батарейка АА  или ААА
Светодиоды в первичной цепи трансформатора используются в качестве  предохранителя (ток срабатывания менее 100 мА), один из них выведен на переднюю панель зарядника и показывает наличие сетевого напряжения. Конденсатор С1 0,1 мкФ работает сопротивлением (его емкостное сопротивление 350 кОм), его  можно заменить на резистор 300 – 400 кОм (0,25 Вт), в этом случае ток в первичной цепи трансформатора не более 650 мкА - трансформатор практически не греется, зарядник может работать без выключения годами.

При неподключенной батарейке напряжение на выходе ЗУ должно быть в пределах 1,8 - 3,5 В. Батарейка считается заряженной полностью по достижении напряжения на ней 1,65 В. 
Время заряда батарейки от 2 до 6 суток в зависимости от величины остаточной емкости. Батарейки АА (и ААА) после подзаряда не могут долго работать в цифровых фотоаппаратах (емкость после заряда явно меньше 100% от начальной),  но многократно подзаряжаются и прекрасно работают в радиоприемниках, часах и светодиодных фонариках! 
За годы эксплуатации в этом ЗУ не взорвалась ни одна батарейка!
При вставленной свежей или заряжаемой батарейке данное ЗУ может работать  блоком питания для электронных часов, в случае отключения электричества часы будут питаться от батарейки. Выходной ток ЗУ  23-25 мА  может получен при установке конденсатора  С1  0,1 мкФ * 630 В. 
Если при заряде или при хранении батарейка потекла, то заряжать ее нет смысла и ей один путь - в мусорный бак.

