Принципиальная схема источника питания ACDC 200…250В/15В(15А) 
на базе микросхемы TOP250Y power integrations
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Перечень элементов

	Позиция
	Наименование
	Цена

	
	Диоды
	

	VD1,VD6
	48CTQ060 (сборка)
	

	VD2,3,7,8
	RS605 (мост)
	

	VD4
	1N4937
	

	VD5
	1N4937
	

	
	Конденсаторы
	

	С1
	MKP-100nF/250V
	

	C2
	FM-A 2200uF/16V (Panasonic)
	

	C3
	FM-A 2200uF/16V (Panasonic)
	

	C4
	FM-A 2200uF/16V (Panasonic)
	

	C5
	FM-A 2200uF/16V (Panasonic)
	

	C6
	MKP-0.22nF/275V
	

	C7
	EHP-330uF/400V
	

	C8
	MKP-1uF/250V
	

	C9
	0805-0.1uF/25V
	

	C10
	FM-A 100uF/25V (Panasonic)
	

	С11
	0805-0.1uF/25V
	

	C12
	MKP-0.22nF/275V
	

	С13
	FM-A 100uF/25V (Panasonic)
	

	С14
	2.2nF/2kV
	

	C15
	2.2nF/2kV
	

	
	Микросхемы
	

	DA1
	TOP250Y
	

	DA2
	TL431
	

	DA3
	TL431
	

	DA4
	PC817A
	

	
	Моточные изделия
	

	T1
	тип RM14
	

	T2
	XXXX-220uH/3A
	

	
	Предохранитель
	

	FA1
	ВП4-1-5А
	

	
	Резисторы
	

	R1
	1.8M Ohm /0.25W
	

	R2
	33k Ohm /2W
	

	R3
	33k Ohm /2W
	

	R4
	33k Ohm /2W
	

	R5
	33k Ohm /2W
	

	R6
	33k Ohm /2W
	

	R7
	0.1 Ohm /1W
	

	R8
	0.1 Ohm /1W
	

	R9
	510 Ohm /0805
	

	R10
	1k Ohm /0805
	

	R11
	22k Ohm /0805
	

	R12
	4.7k Ohm /0805
	

	R13
	0.1 Ohm /1W
	

	R14
	6.8 Ohm /0805
	

	R15
	0.1 Ohm /1W
	

	R16
	0.1 Ohm /1W
	

	R17
	4.7k Ohm /0805
	

	R18
	0.1 Ohm /1W
	

	R19
	1k Ohm /0805
	

	R20
	1k Ohm /Adj
	

	R21
	4.7k Ohm /0805
	

	RT1
	SCK105
	

	RU1
	S20K250
	

	ИТОГО
	
	


Трансформатор T1
	Конструкция
	Параметр
	Примечание

	Тип
	RM14
	

	Материал
	N97, N87
	Al=160nH

	Каркас
	Сигнальный
	

	Кол-во витков в обмотке №1
	40
	

	Кол-во и диаметр провода обмотки №1
	2×0,4мм
	

	Величина индуктивности обмотки №1
	250мкГн±5%
	

	Величина остаточной индуктивности обмотки №1 не более
	5мкГн
	

	Напряжение изоляции между обмотками №1,2 и №3,4
	2кВ
	

	Кол-во витков в обмотке №2
	6
	Мотать «лентой»

	Кол-во и диаметр провода обмотки №2
	4×0,25мм
	

	Кол-во витков в обмотке №3
	4
	Мотать вместе с №4 в  «навал»

	Кол-во и диаметр провода обмотки №3
	8×0,4мм
	

	Кол-во витков в обмотке №4
	4
	Мотать вместе с №3 в  «навал»

	Кол-во и диаметр провода обмотки №4
	8×0,4мм
	


Примечание.

Обмотку №1 мотать в два слоя по 20 витков, Z-образно. 
Поверх трансформатора сделать экран из медной фольги. Можно подключить на вывод 10 каркаса трансформатора или на внешний корпус.
Выводы обмоток №3 и №4 сделать по 50мм (на каркас не запаивать). Облудить на 20мм от края.
Схема трансформатора
[image: image2.emf]W4


NC


NC


10


W3


2


NC


12


NC


W2


1


W1




W4

NC

NC

10

W3

2 NC

12

NC

W2

1

W1

  



















































