Danko как-то писал: "SDA и SCL это и есть две лини. На упомянутой схеме есть INT - по нему контроллер определяет запустилась DS1307 или нет."

Q1: О каком INT он говорит?

Q2: Для каких целей в проекте протеус у автора установлена кнопка между выводами SDA и SCL?

В проекте протеус как раз при замыкании ее на время более 3 сек засвечиваются все сегменты с точками и появляются ошибки симуляции:
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После отпускания, работа восстанавливается.
Проект собран изначально так, что при старте засвечиваются все сегменты с точками, затем высвечивается Fndx, затем индикация времени,…

В моем случае происходит изначальная засветка всех сегментов с точками и, предположительно, МК уходит в перезагрузку. Но при отключенной RTC (вытащена батарейка и отпаен вывод 8) контакты SDA и SCL не закорочены – прозванивал тестером. В прошлом посте сделал ошибку, имелось ввиду, что отсоединил на ногу 3, а ногу 8.
В программе (файл term_mega8_88.h) менял только эти места:
// Номера выводов порта PB, заведенные на индикатор. 1(PB0)=1 -на B, 2(PB1)=10=2 -на G, 3(PB2)=100=8 -на F...

// Корректируются по разводке платы.

#define A   16

#define B   2

#define C   128 

#define D   32  

#define E   64 

#define F   8 

#define G   1

// Избавимся от необходимости в ULN2803

static flash unsigned char digits[] = {


~(A+B+C+D+E+F),   // 0


~(B+C),           // 1


~(A+B+D+E+G),     // 2


~(A+B+C+D+G),     // 3


~(B+C+F+G),       // 4


~(A+C+D+F+G),     // 5


~(A+C+D+E+F+G),   // 6


~(A+B+C),         // 7


~(A+B+C+D+E+F+G), // 8


~(A+B+C+D+F+G),   // 9


~(A+B+C+E+F+G),   // A - 10


~(C+D+E+F+G),     // b - 11


~(A+D+E+F),       // C - 12


~(B+C+D+E+G),     // d - 13


~(A+D+E+F+G),     // E - 14


~(A+E+F+G),       // F - 15


~(G),             // 16 - знак минус


~(A+B+F+G),       // 17 - символ градус цельсия


~(0),             // 18 - пусто


~(C+E+G),         // n

~(D+E+F+G)        // t
};

Схема отличается от протеус только наличием транзисторных ключей n-p-n, которые в моем случае для индикаторов ОА являются токовыми усилителями.
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