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Резисторы SMD, типоразмеры
Обычно, типоразмер корпуса состоит из четырех цифр, которые отображают его длину и ширину. Например, корпус 0805 получается следующим образом: 0805 = длина x ширина = (0,08 х 0,05) дюйма. Иногда эти цифры задаются в миллиметрах, например корпус 5763 имеет габариты (5,7 х 6,3) мм. 

Корпуса с одним и тем же названием могут иметь разную высоту, различные контактные площадки и выполнены из различных материалов, но рассчитаны для монтажа на стандартное установочное место. Ниже приведены размеры в миллиметрах наиболее популярных типов корпусов 
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Тип корпуса

L* (мм)

W* (мм)

Н** (мм)

A (мм)

Мощность (Bт)

Рабочее напряжение (В)

Максимальное напряжение (В)

201

0,6

0,3

0,23

0,13

0,05

12

50

0402 (1005)

1

0,5

0,35 - 0,55

0,2 - 0,25

0,062

50

100

0603 (1608)

1,6

0,8

0,45 - 0,95

0,3

0,1

50

100

0805 (2012)

2

1,2 - 1,25

0,4 - 1,6

0,4 - 0,5

0,125

150

200

1206 (3216)

3,2

1,6

0,4 - 1,75

0,5

0,25

200

400

1210 (3225)

3,2

2,5

0,55 - 1,9

0,5

1218 (3245)

3,2

4,5

0,55 - 1,9

0,5

1806 (4516)

4,5

1,6

1,6

0,5

1808 (4520)

4,5

2

2

0,5

1812 (4532)

4,5

3,2

0,6 - 2,3

0,5

2010 (5025)

5

2,5

0,55

0,5

0,75

200

400

2220 (5750)

5,7

5

1,7

0,5

2225 (5763)

5,7

6,3

2

0,5

2512 (6432)

6,35 - 6,4

3,2

0,55 - 2

0,5 - 0,6

1

200

400

2824 (7161)

7,1

6,1

3,9

0,5

3225 (8063)

8

6,3

3,2

0,5

4030

10,2

7,6

3,9

0,5

4032

10,2

8

3,2

0,5

5040

12,7

10,2

4,8

0,5

6054

15,2

13,7

4,8

0,5



Контактные площадки для SMD резисторов
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Пайка оплавлением припоя, Инфрокрасным излучением или

Типоразмер

Размер площадки в миллиметрах (мм)

Точность размещения

A

В

С

D

E

F

G

0201

0,75

0,3

0,3

0,3

0,2

1,1

0,5

0,05

0402

1,5

0,5

0,5

0,6

0,1

1,9

1

0,15

0603

2,1

0,9

0,6

0,9

0,5

2,35

1,45

0,25

0805

2,6

1,2

0,7

1,3

0,75

2,85

1,9

0,25

1206

3,8

2

0,9

1,6

1,6

4,05

2,25

0,25

1218

3,8

2

0,9

4,8

1,4

4,2

5,5

0,25

2010

5,6

3,8

0,9

2,8

3,4

5,85

3,15

0,25

2512

7

3,8

1,6

3,5

3,4

7,25

3,85

0,25

Пайка волной

Типоразмер

Размер площадки в миллиметрах (мм)

Точность размещения

A

В

С

D

E

F

G

0603

2,7

0,9

0,9

0,8

0,15

3,4

1,9

0,25

0805

3,4

1,3

1,05

1,3

0,2

4,3

2,7

0,25

1206

4,8

2,3

1,25

1,7

1,25

5,9

3,2

0,25

1218

4,8

2,3

1,25

4,8

1,3

5,9

5,6

0,25

2010

6,3

3,5

1,4

2,5

3

7

3,6

0,25

2512

8,5

4,5

2

3,2

3

9

4,3

0,25

 
  



	


