Пример оформления фасада и корпуса платы часов
Для создания темного фона панели индикации часов рекомендуется закрыть (заклеить) лицевую часть всех индикаторов тонировочной пленкой для автомобильных стекол. После чего можно приступить к 
В качестве возможного оформления фасада предлагается использовать понравившийся вам по цвету и рисунку художественный багет для картин. При выборе размера багета следует обратить внимание на то, чтобы выступ не превышал 5 мм или другими словами при накладывании на индикаторы, не перекрывал сегменты индикаторов. Закрепить багет нужно с обратной стороны к плате по всему периметру с использованием термоклея, исключая места близкого расположения деталей (кнопок и тумблеров).  
В качестве бортика (по всему периметру) рекомендуется использовать прямоугольную рейку с размерами 30х10мм, в нужных местах которой проделать соответствующие отверстия для вывода кнопок, тумблера и разъемов. Сам бортик также крепится к плате по всему периметру с помощью термоклея. 
Корпус часов с задней стороны можно оставить открытой или же использовать художественный картон. На верхней части рейки следует закрепить два подходящих по размеру подвеса для картин, с помощью которых часы будут крепится к стене.  

Пример подобной реализации такого оформления фасада и корпуса часов представлены на фото (Приложение 2).

