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Итак принимаемый сигнал с антенны А через удлиняющую катушку L5 поступает на контур L4C7C9 идалее на базу каскодного (оэ-об) усилителя РЧ. L1C2C3 –нагрузка УРЧ c C2 усиленный сигнал подаётся на базу VT3 смесителя. На эмиттер смесителя через делитель С11С8 приходит напряжение с  коллектора VT5 гетеродина. ПЧ (455кГц) выделяется на L2,C6 и через L3 подаётся на двухкаскадный апериодический УПЧ  и далее на диодный детектор и двухкаскадный УЗЧ. Диоды включены в цепь стабилизирующей ОС VT7, поэтому по ним протекает небольшой базовый ток смещения, что повышает чувствительность детектора к слабым сигналам. УЗЧ классический. Цепи развязки R1C1, R7C5, R19C14C17 предотвращают возбуды на ВЧ/ЗЧ по питанию.  

Шток П2К переводит РС на передачу. При этом динамик становится микрофоном, отключается питание (земля) от УРЧ, смесителя и УПЧ. Кроме того R8 подключается параллельно R13, что форсирует КГ VT5, переключается кварц и L4C7C9 подключается к коллектору VT12 усилителя мощности. VT8, R16, R23, C23 – нагрузка модулятора по ЗЧ (вместо дросселя).
[image: image1.png]L e I e e e 500 -+
Rl Cl0 Rio| C14[8MK MIS TMIS | g roy | 100MKfea7] |
MiS e L+
Y —%— |7 R14|T —*—% T ® L
T = o i i =|vT10
T c1o R17
._1 ER + H + = N3
=| [R1 7 C18 |12 1 feX }
C24 (C25
4 © pia A M5 220 VTP
! g
VT4
K18 Re QS)
R4
Vs — | 4
VT1 ey 20
| * o o ‘}» .
s o T T cafeso I yrg
15H
s 2
VT2 KT316B e I o
* 180 & % H}..
R2 c127] A \ RB| g
130 o220 ATH T L are o o 10H | M1S
2 4\ Il 520 s |3 | VT2
A s He T 0N
B

puc 1. Cxema npuHLMNManbHanA.



Наладка простая: включаем, подбираем посредством R22 половину Uпит. на эмиттерах VT10,VT11, настраиваем посредством ГИРа или ГСС L2C6 на частоту ПЧ (разнос кварцев, которые удастся раздобыть), затем L1C2C3 на рабочую частоту и, наконец, L4C7C9 туда же. Остаётся только накрутить L5 по максимуму излучения при передаче (головка ГИРа держится вблизи середины ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТОЙ АНТЕННЫ). 

На картинке – ориентировка при сборке. Вид со стороны печати (плата как бы прозрачная). Катухи намотаны проводом ПЭВ 0.18 на самодельных какасах, диаметром 4мм и высотой 10мм. Подстроечники СЦР1 с резьбой М3. В последнее время для каркасов я использую трубочки от чупа-чупсов, резьбу нарезаю метчиком М3. L2 намотана внавал ПЭВ2 0.13. L6 мотается на любом МЛТ 0.25 более 20Ком в два ряда ПЭВ2 0.18. Дроссели L7,L8 на кольцах диаметром 4мм ПЭВ2 0.18 до заполнения. Их данные не критичны. Отвод у L4 от четвёртого витка считая от заземлённого конца. Катушки L1 и L4 закрыты экранами из медной фольги.
Плата 45х55 мм из двухстороннего стеклотекстолита, толщиной 1.5 мм. Со стороны деталей фольга оставлена полностью,  отверстия раззенкованы.



