Мужики "ну вы блин даёте" как говорил известный персонаж, этот ExtraPIC давно разжёван по косточкам. Я собрал штук пять разных версий и все работали как часы. Опишу свою методу проверки не подключая к компу: припаиваете проводок к выходу стабилизатора который питает МАХ и 1533, распечатываете схему по которой собирали и ложите перед собой. Включаете питание программатора, джампер J4 замкнут, на выводах разъёма Х3 DATA, CLOCK, Vpp и, в зависимости от версии, Vcc должен быть низкий уровень, если не так ищем КЗ или не рабочий элемент. Если всё в порядке берём наш проводок и тыкаем им в 3 контакт разъёма Х1 на Х3 должен появиться высокий уровень или на Vpp или на Vdd или на обеих выводах одновременно, опять же всё зависит от версии. Далее тыкаете в 4 на Х1 и с учётом инверсий сигнала прослеживаете до вывода DATA на Х3, потом тыкаете в DATA на Х3 и смотрете на 8 Х1, должно быть больше 10В, ну последний раз тыкаете в 6-7 на Х1 и соответственно смотрите CLOCK на Х3, для версии 3.2 по той же логике проверяете RESET, MOSI и MISO, обратить внимание джампер J4 разомкнут. После проверки и, если понадобилось, устранения неисправностей можно подключить к компу и тестить в IcProg.
Методика тестирования программатора EXTRAPIC.



Перед тестированием программатора, оболочка IC-PROG должна быть корректно установлена, и если это необходимо для вашей операционной системы, должны быть установлены соответствующие драйверы. Подробнее здесь.

Подключите программатор к разъёму COM-порта.
Запустите программу IC-PROG.
Не забудьте установить в программе номер используемого COM-порта (!).
Включите питание программатора.

Внимание!
При тестировании, помните, что все измерения напряжений производятся относительно общего (нулевого) провода программатора.
При подключении к схеме программатора будьте предельно осторожны, чтобы не замкнуть между собой детали схемы.

Тщательно проверьте, и убедитесь, что:

1. В панельках программатора отсутствуют микросхемы. 

2. Красный светодиод (D4) погашен, а зелёный (D3) светится. 

3. Напряжение в точке (1) не менее +13,0 вольт, и не более +24,0 вольт. 

4. Напряжение в точках (2) и (3) близко + 5,0 вольт. 

5. Напряжение в точке (4) близко к 0 вольт. 

6. Напряжение на контакте 4 разъёма X3 близко в 0 вольт (не более +1 вольта). 

7. Напряжение на контакте 5 разъёма X3 близко к 0 вольт. 
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Далее, в программе IC-PROG, в меню, запустите: Настройки >> Тест Программатора.
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1. Важно! Перед выполнением каждого пункта методики тестирвания, не забывайте устанавливать все "поля" в исходное положение (все "галочки" сняты), как показано на рисунке выше.

2. Установите "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных", при этом, в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен установиться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт). Теперь, замкните между собой контакт 4 (DATA) и контакт 3 (GND) разъёма X3, при этом, отметка в поле "Вход Данных" должна пропадать, пока контакты замкнуты. 

3. При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт). 

4. При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета). 

Если при тестировании, какой-либо сигнал не проходит, следует тщательно проверить весь путь прохождения этого сигнала, включая кабель соединения с COM-портом компьютера.



Тестирование канала данных программатора EXTRAPIC:

Перед началом тестирования, визуально проверьте отсутствие лишних соединений на плате программатора и коректность монтажа ключевых пассивных элементов:

Резистор R6, номинал 4,7 кОм.
При необходимости, убедитесь в его исправности прозвонкой, предварительно отпаяв один вывод от схемы.

Диод D5.
Убедитесь, что диод смонтирован корректно, что его полярность включения (!) соответствует указанной на монтажной схеме.
Стеклянный корпус диода не должен иметь сколов и трещин.
При необходимости, убедитесь в исправности диода, прозвонив его тестером, предварительно отпаяв один из выводов от схемы.
При прозвонке диода тестером в режиме "килоомы", подключите "плюсовой" (обычно красный) щуп тестера к выводу с толстой полоской (катоду, минусу), а "минусовой" (обычно чёрный) щуп - к противоположному выводу. Тестер должен показывать максимальное сопротивление (обрыв).
Поменяйте полярность щупов тестера. Тестер должен показывать минимальное сопротивление.

Далее, последовательно подключайте тестер указанным выводам, и пробуйте устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG.

1. 13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт. 

2. 12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт. 

3. 6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт. 

4. 1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт. 

5. 3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт. 

6. 14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт. 

Данная методика позволяет выявить неисправный элемент в цепи канала данных программатора.
Если вы не можете самостоятельно выявить неисправный элемент, свяжитесь со службой технической поддержки, обязательно указав результаты тестирования по каждому пункту.

