	КР1534ПП1, КР1534ПП2
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	Микросхемы представляют собой устройства управления двухканальными 14-разрядными шкальными вакуумными люминесцентными индикаторами. Микросхема КР1534ПП1 отображает сигналы среднего уровня, КР1534ПП2—сигналы среднего и пикового уровней. Выполнены по планарно-эпитаксиальной технологии на р-канальных МДП-траизисторах. Предназначены для применения в устройствах индикации уровней сигналов в бытовой стереофонической радиоаппаратуре.

 

 Корпус типа 2205.48-3 *
(48-выводный)

	 

Расположение выводов микросхем КР1534ПП1, КР1534ПП2
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Назначние выводов микросхем КР1534ПП1, КР1534ПП2

	1, 47, 48

Выводы подключения частотозадающих элементов тактового генератора

3

Общий

5

Управление сеткой первого канала

6

Управление сеткой второго канала

7

Выход "—20 дБ"

8

Выход "—15 дБ"

9

Выход "—10 дБ"

10

Выход "—7 дБ"

11

Выход "—5 дБ"

12

Выход "—4 дБ"

13

Выход "—3 дБ"

14

Выход "—2 дБ"

15

Выход "—1 дБ"

16

Выход "0 дБ"

17

Выход "+1 дБ"

19

Выход "+2 дБ"

20

Выход "+3 дБ"

21

Выход "+6 дБ"

 
	25

Напряжение питания (-Uп)

26,32

Выводы резистивного делителя пикового уровня

27,41

Выводы резистивного делителя среднего уровня

28

Вход 1 коммутатора пикового уровня

29

Вход 2 коммутатора пикового уровня

31

Выход коммутатора пикового уровня

42

Выход коммутатора среднего уровня

45

Вход 2 коммутатора среднего уровня

46

Вход 1 коммутатора среднего уровня

2,4,22,23,24,30,33-40,43,44

Не используются

В микросхеме КР1534ПП1 выводы 26, 28, 29, 31, 32 не используются

	 

Внутренняя схема микросхем КР1534ПП1, КР1534ПП2



 

Функциональный состав:

I - логическое устройство, обеспечивющее последовательное в виде "светящегося столба", включение элементов индикатора.

II - логическое устройство, обеспечивющее последовательное в виде "светящейся риски", включение элементов индикатора.

 

	Предельные параметры КР1534ПП1,ПП2:
Напряжение питания

-27..-33В

Коммутируемое напряжение

-36..0В

Входное напряжение среднего уровня

-16,5..0В

Входное напряжение пикового уровня (КР1534ПП2)

-16,5..0В

Максимальный ток коммутации анодов

1мА

Максимальный ток коммутации сеток

12мА

Допустимое значение статического потенциала

100В

Температура окружающей среды

-10..+70°C

 

* Выпускались также микросхемы М85, М85А, М85-1, М85-1А, которые предположительно являются прототипами, описанных микросхем КР1534ПП1/ПП2 (опытное производство). Данные микросхемы встречались в металлокерамических корпусах, а также залитые компаундом.

 

[image: image4.jpg]WJJJ;LWI«I an

< Mg;ﬁt.
! ~
LU

AT VR e




	Параметры КР1534ПП1,ПП2 при t=25°C:
Номинальное напряжение питания

-30В

Ток потребления при Un=—33 B, не более

10мА

Выходное напряжение на выходах управления сетками (выводы 5 и 6) при Uп=—33 В, Uк=-30В, Uвх.41=0, Uвх.32=-15В 

высокого уровня, не более

низкого уровня, не менее

-31В

-5В

Выходные напряжения на выводах 1, 47, 48 при Uп=—33 В, Uк=-30В, Uвх.41=0, Uвх.32=-15В 

высокого уровня, не более

низкого уровня, не менее

-30В

-3В

Выходные напряжения на выводах управления анодами (выводы 7—17, 19—21) при Uп=—27 В, Uк=-30В, Uвх.41=Uвх.32=-15В 

высокого уровня, не более

низкого уровня, не менее

-28В

-2В

Ток резистивной цепи при Uп=—27 В, Uк=-30В

среднего уровня КР1534ПП1

среднего уровня КР1534ПП2

пикового уровня КР1534ПП2

300..1200мкА

550..1200мкА

370..1200мкА

Ток утечки по выводам, не более

26—29, 32, 41, 45, 46

7—17, 19—21

1мкА

5мкА



	 

 Пример схемы индикатора среднего уровня на КР1534ПП1
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Пример схемы индикатора пикового и среднего уровней на КР1534ПП2



 

	Использован материал из справочника: 

Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры-И.В.Новаченко Москва 1990 стр.176.


